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КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМСПЛИТ-СИСТЕМЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ МОНОБЛОКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТО
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ МОНОБЛОКИ
КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ  ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМСПЛИТ-СИСТЕМЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ МОНОБЛОКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТО
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ МОНОБЛОКИ
КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ  ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМСПЛИТ-СИСТЕМЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ МОНОБЛОКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТО
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ МОНОБЛОКИ
КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ  ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМСПЛИТ-СИСТЕМЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ МОНОБЛОКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТО
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ МОНОБЛОКИ
КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ  ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМСПЛИТ-СИСТЕМЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ МОНОБЛОКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТО
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ МОНОБЛОКИ
КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ  ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМСПЛИТ-СИСТЕМЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ МОНОБЛОКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТО
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ МОНОБЛОКИ
КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ  ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМСПЛИТ-СИСТЕМЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ МОНОБЛОКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТО

COLD ENGINEERINGCOLD ENGINEERING

Основные 
компоненты 

(щит управления):

— классический медно-алюминиевый конденсатор
— герметичный спиральный компрессор («Danfoss», «Copeland») с 

вентилями Rotalock (в том числе и с регулируемой производительностью)
— силовой щит управления (внутри блока, в отдельном открывающемся 

отсеке, для удобства доступа и его обслуживания)
— осевой 4-полюсный вентилятор (малошумный 6-полюсный опционально)
— регулируемое реле высокого и низкого давления с автоматическим 

перезапуском
— бесступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора 

конденсатора по давлению

Внутренние блоки сплит-систем серии GS.
Воздухоохладители (охладители воздушного потока) — важный 

элемент холодильной системы, предназначенный для охлаждения 
воздуха в холодильных контурах (помещения, камеры, склады). 
Изделия оборудованы стандартной электрической системой оттаива-
ния, нагревателями из нержавеющей стали. Несущий корпус из 

Универсальные сборно-разборные подставки для установки внешних 
блоков холодильных машин и агрегатов. Идеально подходит к применению 
с ширким спектром моделей сплит-систем (серия GSF, 1-4 габарит) и ККБ 
(1-2 габарит), благодаря своей конструкции с регулируемыми планками, 
которые можно установить под необходимые размеры блока.

Каркас из оцинкованной стали (2,0 мм) обеспечивает максимальную 
жесткость конструкции, декоративные покрытие (полимерная порошковая 
краска, RAL9016 белый) сохраняет привлекательный внешний вид изделия 
даже при неблагоприятных атмосферных условиях.

— светодиодная лампа
— реле контроля напряжения РНПП-311м
— выключатель автоматический

— контактор
— реле задержки пуска компрессора

Характеристики  
Габарит: 2
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Компрессор: «COPELAND»
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1020(1217)х743х1281 (ШхГхВ) 
Габариты упаковки, мм 1500х910х1600 (ШхГхВ)

Характеристики
Габарит: 2
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Компрессор:  «DANFOSS» (Дания)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1020(1217)х743х1281 (ШхГхВ) 
Габариты упаковки, мм 1500х910х1600 (ШхГхВ)

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
ACM-MLZ015 / АСМ-MLZ026
ACM-MLZ019 / ACM-MLZ030
ACM-MLZ021

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ) (-25 ºС…-15 ºС)
AHM-NTZ068 / AHM-LLZ015
AHM-NTZ108 / AHM-LLZ018
AHM-LLZ013

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
ACM-ZB15 / ACM-ZB26
ACM-ZB19 / ACM-ZB29
ACM-ZB21 / ACM-ZBD30
ACM-ZBD21

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ) (-25 ºС…-15 ºС)
AHM-ZF09 / AHM-ZF15
AHM-ZF11 / AHM-ZF18
AHM-ZF13 / AHM-ZFD18
AHM-ZFD13

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ)  (-5 ºС…+10 ºС)
ACM-ZB48*

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ)  (-5 ºС…+10 ºС)
ACM-MLZ048*

* 6-полюсный вентилятор

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
ACM-ZB29 / ACM-ZB45
ACM-ZBD30 / ACM-ZBD45
ACM-ZB38 / ACM-ZB48
ACM-ZBD38

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-25 ºС…-15 ºС)
AHM-ZF18*
AHM-ZF25
AHM-ZFD25
AHM-ZF34   
* 6-полюсный вентилятор

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
ACM-ZB57
ACM-ZB66
ACM-ZB76
ACM-ZB95

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-25 º С…-15 ºС)
AHM-ZF41
AHM-ZF49

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
ACM-MLZ030* / ACM-MLZ045
ACM-MLZ038 / ACM-MLZ048
* 6-полюсный вентилятор

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-25 ºС…-15 ºС)
AHM-LLZ024
AHM-LLZ034

Характеристики
Габарит: 1
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Компрессор: «DANFOSS» (Дания)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1020(1217)х743х831 (ШхГхВ) 
Габариты упаковки, мм 1300х900х1100 (ШхГхВ)

Характеристики
Габарит: 1
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Компрессор: «COPELAND» 
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1020(1217)х743х831 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1300х900х1100 (ШхГхВ)

Характеристики
Габарит: 4
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Компрессор: «COPELAND» 
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1700(1900)х830х1400 (ШхГхВ) 
Габариты упаковки, мм 2200х1100х1600 (ШхГхВ)

Характеристики
Габарит: 3
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Компрессор: «COPELAND», «DANFOSS»
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1020(1217)х743х1381 (ШхГхВ) 
Габариты упаковки, мм 1500х910х1600 (ШхГхВ)

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (1-й габ.)
(на базе компрессоров «Danfoss», Дания)

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (2-й габ.)
(на базе компрессоров «Danfoss», Дания)

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (1-й габ.)
(на базе компрессоров «Copeland», С. Ирландия)

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (2-й габ.)
(на базе компрессоров «Copeland», С. Ирландия)

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (4-й габ.)
(на базе компрессоров «Copeland», С. Ирландия)            НОВИНКА

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (3-й габ.)
(на базе компрессоров «Copeland», С. Ирландия), «Danfoss» (Дания)  

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 0,91/0,6*
Шаг ребра, мм 4,2
Длина струи, м 4,0
Мощность оттайки, кВт 1,1
Расход воздуха, м³/час 590/610*
Площадь теплообменника, м² 5,2
Потребляемая мощность, кВт 0,05
Масса изделия нетто/брутто, кг 15/34
Габариты изделия, мм 460х355х400 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 705х660х655 (ШхГхВ)

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 3,4/2,18*
Шаг ребра, мм 4,2
Длина струи, м 7,0
Мощность оттайки, кВт 2,0
Расход воздуха, м³/час 2510/2530*
Площадь теплообменника, м² 15,7
Потребляемая мощность, кВт 0,14
Масса изделия нетто/брутто, кг 27/53
Габариты изделия, мм 765х380х495 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1010х660х655 (ШхГхВ)

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 7,24/4,73*
Шаг ребра, мм 4,2
Длина струи, м 14,0
Мощность оттайки, кВт 3,6
Расход воздуха, м³/час 7700/7850*
Площадь теплообменника, м² 28,8
Потребляемая мощность, кВт 0,42
Масса изделия нетто/брутто, кг 69/140
Габариты изделия, мм 1738х531х555 (ШхГхВ) 
Габариты упаковки, мм 1990х800х720 (ШхГхВ)

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 10,5/6,9*
Шаг ребра, мм 4,2
Длина струи, м 10,0
Мощность оттайки, кВт 4,5
Расход воздуха, м³/час 6950/7000*
Площадь теплообменника, м² 50,3
Потребляемая мощность, кВт 0,42
Масса изделия нетто/брутто, кг 81/152
Габариты изделия, мм 1738х531х555 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1990х800х720 (ШхГхВ)

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 0,99/0,66*
Шаг ребра, мм 6,0
Длина струи, м 4,3
Мощность оттайки, кВт 1,2
Расход воздуха, м³/час 1230/1270*
Площадь теплообменника, м² 4,5
Потребляемая мощность, кВт 0,1
Масса изделия нетто/брутто, кг 23/48
Габариты изделия, мм 1113х614х292 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1315х815х500 (ШхГхВ)

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 2,49/1,65*
Шаг ребра, мм 4,2
Длина струи, м 5,0
Мощность оттайки, кВт 1,2
Расход воздуха, м³/час 1550/1600*
Площадь теплообменника, м² 12,4
Потребляемая мощность, кВт 0,16
Масса изделия нетто/брутто, кг 32/57
Габариты изделия, мм 1113х614х292 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1315х815х500 (ШхГхВ)
* Условия: SC2: То=-8 ºС, Твх=0 ºС 

SC3: То=-25 ºС, Твх=-18 ºС

Характеристики
Масса изделия нетто/брутто, кг 10
Габариты изделия, мм 1004х854х320 (ШхГхВ)
Макс. нагрузка, кг 170
Материал Оцинкованная
 сталь
Покрытие Полимерная
 порошковая
 краска

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 2,38/1,57*
Шаг ребра, мм 4,2
Длина струи, м 5,0
Мощность оттайки, кВт 1,6
Расход воздуха, м³/час 1500/1530*
Площадь теплообменника, м² 12,5
Потребляемая мощность, кВт 0,85
Масса изделия нетто/брутто, кг 23/47
Габариты изделия, мм 635х380х490 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 880х660х655 (ШхГхВ)

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 4,26/2,85*
Шаг ребра, мм 4,2
Длина струи, м 7,0
Мощность оттайки, кВт 3,0
Расход воздуха, м³/час 2840/2880*
Площадь теплообменника, м² 19,8
Потребляемая мощность, кВт 0,17
Масса изделия нетто/брутто, кг 44/75
Габариты изделия, мм 1114х560х502 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1360х680х720 (ШхГхВ)

Характеристики
Холодопроизводительность, кВт 8,42/5,53*
Шаг ребра, мм 4,2
Длина струи, м 12,0
Мощность оттайки, кВт 4,5
Расход воздуха, м³/час 7350/7560*
Площадь теплообменника, м² 36
Потребляемая мощность, кВт 0,42
Масса изделия нетто/брутто, кг 72/143
Габариты изделия, мм 1738х531х555 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1990х800х720 (ШхГхВ)

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, GS-1 габарит

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, GS-3 габарит

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, GS-5/1 габарит (для MGS 525S)

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, GS-5/3 (для MGS 529S, 531S, BGS 545S) ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОМПАКТНЫЙ, GS-1 габарит

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОМПАКТНЫЙ, GS-2 габарит УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ПОД АГРЕГАТЫ

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, GS-2 габарит

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, GS-4 габарит

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, GS-5/2 габарит (для MGS 527S, BGS 535S)

— подогрев картера компрессора
— индикатор влагосодержания хладагента (смотровое стекло)
— фильтр-осушитель на жидкостной линии
— ресивер жидкого хладагента с запорными вентилями Rotalock
— термостат
— шумоизоляция кожуха компрессорного блока
— фильтр-очиститель на линии всасывания (опционально)
— отделитель жидкости на линии всасывания (опционально)
— маслоотделитель (опционально)

оцинкованной стали, покрытой полимерной краской (RAL9016, белый). 
Форма деталей корпуса обеспечивает максимальную жесткость. 

Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколе-
ния высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных 
труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального 
профиля, что обеспечивает эффективный теплообмен.

Устройство и состав (стандартная комплектация)



   
 

Характеристики
Установка: Настенная
Габарит: 4
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Eliwell» (EW974)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1138х1208х1005 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1350х1350х1230 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Настенная
Габарит: 2
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50 (220/1~/50*)
Управление:  Контроллер «Eliwell» (EW974)
Компрессор:  «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент:  Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 655х1062х880 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 820х1200х1100 

Устройство и состав (стандартная комплектация)

— корпус изделия (оцинкованная сталь, 0,9 мм с полимерным покрытием, 
RAL9016, белый)

— герметичные поршневые компрессора «Tecumseh», «Danfoss»
— озонобезопасный хладагент (Фреон, R404а)
— дросселирующее устройство – капиллярная трубка (в агрегатах 4-го 

габарита – ТРВ, в прочих – опционально)
— контроллеры «Eliwell» (EW974), «Carel» или «Dixell» (опционально)

— корпус изделия (оцинкованная сталь, 0,9 мм с полимерным покрытием, 
RAL9016, белый)

— герметичные поршневые компрессора «Tecumseh», «Danfoss»
— озонобезопасный хладагент (фреон, R404а)
— дросселирующее устройство — терморегулирующий вентиль (ТРВ)
— контроллер «Dixell» (XW60K), выносной пульт управления (ВПУ)

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGM 103 S
MGM 105 S
MGM 107 S
MGM 110 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)  (-20 ºС…-15 ºС)
BGM 112 S
BGM 117 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGS 103 S
MGS 105 S
MGS 107 S
MGS 110 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)  (-20 ºС…-15 ºС)
BGS 112 S
BGS 117 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGM 315 S
MGM 320 S
MGM 330 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-20 ºС…-15 ºС)
с ТРВ (-25 ºС…-15º С)
BGM 320 S
BGM 330 S
BGM 340 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGS 315 S
MGS 320 S
MGS 330 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)     (-20 ºС…-15 ºС)
с ТРВ (-25 ºС…-15º С)
BGS 320 S
BGS 330 S
BGS 340 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MSB 103 S
MSB 105 S
MSB 107 S
MSB 110 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-20 ºС…-15 ºС)
BSB 112 S
BSB 117 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGS 525 S
MGS 527 S
MGS 529 S
MGS 531 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)     (-20 ºС…-15 ºС) 
BGS 535 S / BGS 545 S
           (-25º С…-15 ºС)
BGS 537 S / BGS 547 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGSF 657 S
MGSF 666 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)    (-25º С…-15 ºС)
BGSF 641 S
BGSF 649 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGM 425 S
MGM 435 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-20 ºС…-15 ºС)
с ТРВ (-25 ºС…-15º С)
BGM 415 S
BGM 425 S
BGM 435 S СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)

MGS 425 S
MGS 435 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ) (-25º С…-15 ºС)
BGS 415 S
BGS 425 S
BGS 435 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MSB 211 S *
MSB 212 S
MSB 213 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-20 ºС…-15 ºС)
BSB 218 S *
BSB 220 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGSF 525 S
MGSF 527 S
MGSF 529 S
MGSF 531 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)     (-20 ºС…-15 ºС) 
BGSF 535 S / BGSF 545 S
              (-25º С…-15 ºС)
BGSF 537 S / BGSF 547 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGSF 776 S
MGSF 795 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ)  (-5 ºС…+10 ºС)
MGM 211 S *
MGM 212 S
MGM 213 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)  (-20 ºС…-15 ºС)
с ТРВ (-25 ºС…-15º С) 
BGM 218 S *
BGM 220 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGS 211 S *
MGS 212 S
MGS 213 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-20 º С…-15 ºС)
с ТРВ (-25º С…-15 ºС)
BGS 218 S *
BGS 220 S

Характеристики
Установка: Настенная
Габарит: 1
Напряжение, V/PH/HZ: 220/1~/50
Управление: Контроллер «Eliwell» (EW974)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 480х887х880 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 650х1050х1100 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Настенная
Габарит: 1
Напряжение, V/PH/HZ: 220/1~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 480х370х880/460х355х400 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1060х720х1100 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Настенная
Габарит: 3
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Eliwell» (EW974)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 785х1062х885 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 960х1260х1100 (ШхГхВ) Характеристики

Установка: Настенная
Габарит: 3
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 785х498х885/765х380х495 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1170х1070х1100 (ШхГхВ)

Внешний (компрессорно-конденсаторный) блок поставляется заправленный хладагентом (фреон R404a), 
внутренний (воздухоохладитель) ‒ заправлен сухим азотом. Внешний (компрессорно-конденсаторный) блок поставляется заправленный хладагентом (фреон R404a).

— корпус изделия (оцинкованная сталь, 0,9 мм с полимерным покрытием, 
RAL9016, белый)

— герметичные поршневые компрессора «Tecumseh» (Франция), «Danfoss» 
(Дания)

— компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель 
    (теплообменное оборудование «Sest-luve», «Terrafrigo»)
— озонобезопасный хладагент (фреон, R404a)
— дросселирующее устройство — капиллярная трубка (в агрегатах 4-го и 

5-го габарита —ТРВ, в прочих — опционально)

— корпус изделия (оцинкованная сталь, 0,9 мм с полимерным покрытием, 
RAL9016, белый)

— герметичные поршневые компрессора «Tecumseh» (Франция), «Danfoss» 
(Дания)

— компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель 
    (теплообменное оборудование «Sest-luve», «Terrafrigo»)
— озонобезопасный хладагент (фреон, R404a)
— дросселирующее устройство — капиллярная трубка (в агрегатах 4-го 
    габарита — ТРВ, в прочих — опционально)

Характеристики
Установка: Потолочная
Габарит: 2
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50 (220/1~/50*)
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент:  Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 980х887х655 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1150х1200х850 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка:  Потолочная
Габарит: 1
Напряжение, V/PH/HZ: 220/1~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 674х804х585 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 900х1000х870 (ШхГхВ)

МОНОБЛОКИ, СЕРИЯ GM (1-й габарит)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GS (1-й габарит) СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GSF (1-й габарит)

МОНОБЛОКИ, СЕРИЯ GM (2-й габарит)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GS (2-й габарит) СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GSF (2-й габарит)

МОНОБЛОКИ, СЕРИЯ GM (3-й габарит)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GS (3-й габарит) СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GSF (3-й габарит)

МОНОБЛОКИ, СЕРИЯ GM (4-й габарит)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GS (4-й габарит) СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GSF (4-й габарит)

МОНОБЛОКИ, СЕРИЯ SB (2-й габарит)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GSF (5-й габарит) СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GSF (7-й габарит) НОВИНКА

МОНОБЛОКИ, СЕРИЯ SB (1-й габарит)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GS (5-й габарит) СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GSF (6-й габарит) НОВИНКА

Характеристики
Установка: Настенная
Габарит: 4
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1137х428х1005/1114х560х502 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1420х1200х1230 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка:  Настенная
Габарит: 5
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1707х465х1007/1738х531х555 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 2000х700х1250/2000х1050х900 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка:  Напольная
Габарит: 6
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «COPELAND» (С. Ирландия)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1420х700х920 (1475)/1716х677х818 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1580х860х1080/1875х840х980 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Настенная
Габарит: 2
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50 (220/1~/50*)
Управление:  Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор:  «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент:  Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 655х472х880/635х380х490 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1170х920х1100 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Напольно-настенная
Габарит: 5
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.), «DANFOSS» (Дания)
Хладагент:  Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1755х615х775(1370)/1738х559х626 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 2000х850х1250/2200х1100х900 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Напольная
Габарит: 7
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «COPELAND» (С. Ирландия)
Хладагент:  Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 1710х690х1070 (1625)/2056х677х830 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1870х850х1230/2220х840х990 (ШхГхВ)

— автоматическая оттайка испарителя (по времени или температуре)
— реле контроля напряжения (трехфазные модели)
— автоматические выключатели (вводной и на управление)
— ванночка выпаривания с ТЭНом
— контакторы (включение/выключение ТЭНов оттайки и компрессоров)
— металлопластиковая трубка для слива конденсата (с ПЭНом подогрева)

— контроллеры «Dixell» (XW60K), «Eliwell» (XEW974), «Carel» (опционально)
— автоматическая оттайка испарителя (по времени или температуре)
— реле контроля напряжения (трехфазные модели)
— автоматические выключатели (вводной и на управление)
— контакторы (включение/выключение ТЭНов оттайки и компрессоров)
— шланг для слива конденсата (с ПЭНом подогрева)
— кабель и трасса межблочного соединения (медные трубы и 
    теплоизоляция), за исключением моделей 4-5 габаритов и BGS 340 S

— контроллеры «Dixell» (XW60K), «Carel» (опционально)
— автоматическая оттайка испарителя (по времени или температуре)
— реле контроля напряжения (трехфазные модели)
— автоматические выключатели (вводной и на управление)
— контакторы (включение/выключение ТЭНов оттайки и компрессоров)
— шланг для слива конденсата (с ПЭНом подогрева)

— автоматическая оттайка испарителя (по времени или температуре)
— реле контроля напряжения (трехфазные модели)
— автоматические выключатели (вводной и на управление)
— ванночка выпаривания с ТЭНом
— контакторы (включение/выключение ТЭНов оттайки и компрессоров)

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGSF 103 S
MGSF 105 S
MGSF 107 S
MGSF 110 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-20 º С…-15 ºС)
BGSF 112 S
BGSF 117 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGSF 315 S
MGSF 320 S
MGSF 330 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)   (-20 º С…-15 ºС) 
с ТРВ (-25º С…-15 ºС) 
BGSF 320 S
BGSF 330 S
BGSF 340 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGSF 425 S
MGSF 435 S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ) (-25º С…-15 ºС)
BGSF 415 S
BGSF 425 S
BGSF 435 S

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СТ) (-5 ºС…+10 ºС)
MGSF 211 S *
MGSF 212 S 
MGSF 213 S *

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (НТ)    (-20 º С…-15 ºС)
с ТРВ (-25º С…-15 ºС)
BGS 218 S *
BGS 220 S

Характеристики
Установка: Напольная
Габарит: 1
Напряжение, V/PH/HZ: 220/1~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 742х602х451 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1500х1050х850 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Напольная
Габарит: 3
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 850х602х546 (ШхГхВ)
габариты упаковки, мм 1500х1050х850 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Напольная
Габарит: 4
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50
Управление: Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор: «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент: Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 909х656х596 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1450х1350х950 (ШхГхВ)

Характеристики
Установка: Напольная
Габарит: 2
Напряжение, V/PH/HZ: 380/3~/50 (220/1~/50*)
Управление:  Контроллер «Dixell» (XW60K)
Компрессор:  «L’UNITE HERMETIQUE» (Фр.)
Хладагент:  Фреон R404a
Логистическая информация
Габариты изделия, мм 742х602х500 (ШхГхВ)
Габариты упаковки, мм 1500х1050х850 (ШхГхВ)

Устройство и состав (стандартная комплектация) Устройство и состав (стандартная комплектация) Устройство и состав (стандартная комплектация)


